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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Formaldehyd Spezial 40

1.1. Produktidentifikator

Formalin

Oxomethan

Formylhydrat

Ameisensäurealdehyd,

Ameisenaldehyd,

Methanal

Methylaldehyd

Weitere Handelsnamen

FormaldehydStoffname:

50-00-0CAS-Nr.:

200-001-8EG-Nr.:

6A65-A8HJ-GYKF-6S27UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Industrielle Verwendungen.

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Joqora GmbHFirmenname:

Straße: Im Feldgarten 11

Ort: D-56379 Scheidt

Telefon: 0800-0565672

info@joqora.deE-Mail:

www.joqora.deInternet:

Abteilung ProduktsicherheitAuskunftgebender Bereich:

24 h Notruf +49 551 19240, E-Mail: giznord@giz-nord.de

Giftnotrufzentrum Nord, 37075 Göttingen

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 2; H330

Acute Tox. 3; H301

Acute Tox. 3; H311

Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

Muta. 2; H341

Carc. 1B; H350

STOT SE 3; H335

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Formaldehyd

Methanol
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Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

H301+H311 Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H350 Kann Krebs erzeugen.

Gefahrenhinweise

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Sicherheitshinweise

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

      Nur für gewerbliche Anwender.

Hinweis zur Kennzeichnung

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Das Produkt ist leicht flüchtig. Dämpfe sind schwerer als Luft. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges 

Gemisch bilden.

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII. 

Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten 

Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission 

in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Summenformel: HCHO

Molmasse: 30,03 g/mol
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Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

>=33,4 %50-00-0 Formaldehyd

200-001-8

Carc. 1B, Muta. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin 

Sens. 1A, STOT SE 3; H350 H341 H330 H311 H301 H314 H318 H317 H335

>= 1 - < 3 %67-56-1 Methanol

200-659-6 603-001-00-X 01-2119433307-44-XXXX

Flam. Liq. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT SE 1; H225 H331 H311 H301 H370

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

50-00-0 200-001-8 >=33,4 %Formaldehyd

inhalativ:  LC50 = (463) mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,05 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  

LD50 = 270 mg/kg; oral:  LD50 = 100 mg/kg   Skin Corr. 1B; H314: >= 25 - 100    Eye Irrit. 2; 

H319: >= 5 - < 25    Skin Sens. 1A; H317: >= 0,2 - 100    STOT SE 3; H335: >= 5 - 100

67-56-1 200-659-6 >= 1 - < 3 %Methanol

inhalativ:  LC50 = (128,2) mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal:  

LD50 = (17100) mg/kg; oral:  LD50 = (2769) mg/kg   STOT SE 1; H370: >= 10 - 100    STOT SE 

2; H371: >= 3 - < 10

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

Konservierungsmittel (Formaldehyde).

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite 

bleiben.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung. Beatmungsbeutel oder 

Beatmungsgerät verwenden. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten Kleidungsstücke 

sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Augenkontakt

Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Mögliche schädliche 

Wirkungen auf den Menschen und mögliche Symptome: Magenperforation. Sofort Arzt hinzuziehen. 

Eine sich erbrechende, auf dem Rücken liegende Person in die stabile Seitenlage bringen. Nie einer 

ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Reizung, Verursacht Verätzungen.

Einatmen: Schleimhautreizung, Husten, Niesen, Tränenfluss, Reizung, Lungenödem, Cyanose, Pneumonie 
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Verschlucken: Verursacht Verätzungen. Schmerz, blutiges Erbrechen, Übelkeit, Rauschzustand, 

Benommenheit, Magenperforation, Kreislaufkollaps, Schockzustand, Atemstörung.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung. Vergiftungssymptome können sich auch erst nach einigen Stunden zeigen. 

Mindestens 48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung belassen. 

Haut und Schleimhaut mit Antihistaminica und Corticoidpräparaten behandeln. Regulierung der 

Kreislauffunktion, evtl. Schockbehandlung. 

Gegebenenfalls Sauerstoffbeatmung. Bei Verschlucken Magenspülung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

Wassersprühstrahl, alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenlöschmittel. 

Bei Großbrand und großen Mengen: alkoholbeständiger Schaum, Wassersprühstrahl

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Nicht entzündbar. Dämpfe sind entzündlich. 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Rückzündung auf große Entfernung möglich. 

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. 

Im Brandfall kann freigesetzt werden: Kohlenstoffoxide

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug. 

Container/Tanks mit Wassersprühstrahl kühlen.

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Nur 

antistatisch ausgerüstetes (funkenfreies) Werkzeug verwenden.

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Grundwasserkontamination ist möglich. Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt 

werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Für Rückhaltung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das 

aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

Für Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
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Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen.

Hinweise zum sicheren Umgang

Nicht entzündbar. Dämpfe sind entzündlich. 

Vor Öffnen des Gebindes Feuerlöscher bereitstellen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen 

und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, 

trinken, rauchen, schnupfen. Nur an einem Ort gebrauchen, der mit einer Sicherheitsdusche ausgerüstet ist. 

Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung. Produkt nicht auf der Haut trocknen lassen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten. Unter Verschluss aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten 

Personen zugänglich ist. Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten 

sorgen. 

Geeignetes Material für Behälter/Anlagen: Edelstahl, Aluminium, Polyethylen, Glas. 

Ungeeignetes Material für Behälter/Anlagen: Stahl, Kupfer, Nickel, Zink.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: 

starke Oxidationsmittel, Organische Peroxide, entzündbare Flüssigkeiten, entzündbare Feststoffe, Pyrophore 

Flüssigkeiten, Pyrophore Feststoffe, selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische, Stoffe und Gemische, die in 

Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Sprengstoffe, Gas.

Zusammenlagerungshinweise

An einem Ort mit lösemittelsicherem Boden aufbewahren. 

Bei Temperaturen zwischen 10°C und 15°C aufbewahren.

Polymerisation kann eintreten. (bei niedrigen Temperaturen). Bildung von: Paraformaldehyd. 

Die Formaldehydlösung ist jedoch voll verwendbar, wenn sie von dem hierbei auftretenden Niederschlag klar 

abgegossen wird.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

6.1A (Brennbare, akut toxische Kat.1 und 2/sehr giftige Gefahrstoffe)Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe auch Abschnitt 16

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

Spitzenbegr.F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. Art

2(I)0,3Formaldehyd50-00-0 0,37

2(II)100Methanol67-56-1 130
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Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Proben.- 

Zeitpunkt

Unters.- materialGrenzwertParameterBezeichnungCAS-Nr.

67-56-1 Methanol U15 mg/l c,bMethanol

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

50-00-0 Formaldehyd

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 9 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,375 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 0,75 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 240 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal lokal 0,037 mg/cm²

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 3,2 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 0,1 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 102 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal lokal 0,012 mg/cm²

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 4,1 mg/kg KG/d

67-56-1 Methanol

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 260 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 260 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 260 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ lokal 260 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 40 mg/kg KG/d

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 40 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 50 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 50 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 50 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ lokal 50 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 8 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 8 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 8 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 8 mg/kg KG/d
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PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

50-00-0 Formaldehyd

Süßwasser 0,44 mg/l

Süßwasser (intermittierende Freisetzung) 4,44 mg/l

Meerwasser 0,44 mg/l

Süßwassersediment 2,3 mg/kg

Meeressediment 2,3 mg/kg

Sekundärvergiftung Kein Hinweis auf 

Bioakkumulationsp

otential.

Mikroorganismen in Kläranlagen 0,19 mg/l

Boden 0,2 mg/kg

67-56-1 Methanol

Süßwasser 20,8 mg/l

Süßwasser (intermittierende Freisetzung) 1540 mg/l

Meerwasser 2,08 mg/l

Süßwassersediment 77 mg/l

Meeressediment 7,7 mg/kg

Mikroorganismen in Kläranlagen 100 mg/l

Boden 100 mg/kg

Formaldehyd: Krebserzeugend Cat. 1 (Carc. Cat. 1) 

Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) und des 

biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden. (Sensibilisierung der Haut)

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol 

nicht einatmen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Gesichtsschutzschild.

Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 

Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 

empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 

mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

Handschuhmaterial 

Bei Vollkontakt: Durchdringungszeit: 8 Stunde(n) 

NBR (Nitrilkautschuk) (0,38 mm), Butylkautschuk (0,5 mm), FKM (Fluorkautschuk) (0,7 mm)

Bei Spritzkontakt: Durchdringungszeit: 4 Stunde(n) 

Handschutz
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CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk) (0,5 mm)

Bei Spritzkontakt: Durchdringungszeit: 1 Stunde(n) 

PVC (Polyvinylchlorid) (0,5 mm)

Ungeeignetes Material: NR (Naturkautschuk, Naturlatex) 

Keine Lederhandschuhe benutzen.

Benutzung von Schutzkleidung. 

flammenhemmende antistatische Schutzkleidung

Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 

Atemschutzgerät mit Filter. (Gasfiltertyp ABEK-P3 )

Atemschutz

flüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: farblos

stechendGeruch:

Prüfnorm

< -15 °CSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

96 - 101 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

nicht anwendbarEntzündbarkeit:

7 Vol.-%Untere Explosionsgrenze:

72 Vol.-%Obere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: 66 - 73 °C

Zündtemperatur: 380 °C

Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

pH-Wert (bei 20 °C): 3,5 - 4,5

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar

löslich in Ethanol

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 

n-Oktanol/Wasser:

log Pow: 0,35

2,3 hPaDampfdruck:

  (bei 30 °C)

Dampfdruck:

  (bei 50 °C)

15,2 hPa

Dichte (bei 50 °C): 1,07 - 1,13 g/cm³

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Explosionsgefahren

Selbstentzündungstemperatur

nicht anwendbarFeststoff:

430 °CGas:

Nicht entzündend (oxidierend) wirkend.

Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
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Festkörpergehalt: nicht bestimmt

Dynamische Viskosität:

  (bei 25 °C)

1,8 - 2,5 mPa·s DIN 51562

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen. 

Polymerisation kann eintreten. (bei niedrigen Temperaturen). Bildung von: Paraformaldehyd.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Dämpfe sind entzündlich.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. 

Unverträglich mit Oxidationsmitteln. stark.

Hitze, Flammen und Funken.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel, Alkalimetalle, Säuren, Stickoxide (NOx), Wasserstoffperoxid.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt. 

Lebensgefahr bei Einatmen. 

Akute Toxizität (oral): ATEmix: 266,67 mg/kg

Akute Toxizität (inhalativ): ATEmix: 271 ppm, 4h

Akute Toxizität (dermal): ATEmix: 704,04 mg/kg

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

50-00-0 Formaldehyd

RatteLD50 100 

mg/kg
oral

KaninchenLD50 270 

mg/kg
dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 (463) 

mg/l

Ratte Study report (2015) OECD Guidline 403

inhalativ Staub/Nebel ATE 0,05 mg/l

67-56-1 Methanol

RatteLD50 (2769) 

mg/kg
oral

KaninchenLD50 (17100) 

mg/kg
dermal

inhalativ (4 h) Dampf LC50 (128,2) 

mg/l

Ratte

inhalativ Staub/Nebel ATE 0,5 mg/l
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Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Formaldehyd: 

Akute Hautreizung/Ätzwirkung: ätzend. Kaninchen, OECD 404  

Akute Augenreizung/Ätzwirkung: Irreversibler Schaden möglich. Kaninchen. 

Methanol:

Akute Hautreizung/Ätzwirkung: Keine Hautreizung 

Akute Augenreizung/Ätzwirkung: Keine Augenreizung Kaninchen.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Formaldehyd: Verursacht Sensibilisierung bei Meerschweinchen. 

Methanol: Eine sensibilisierende Wirkung konnte nicht beobachtet werden.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. 

Kann Krebs erzeugen. 

Keine experimentellen Hinweise auf reproduktionstoxische Effekte. 

Formaldehyd: 

Gentoxizität in vitro: Chromosomenaberrationen Säugerzellen: positiv, Ames test: positiv 

In-vivo-Mutagenität/Genotoxizität: Mutagenität (Säuger zytogenetischer in vitro-Test), Ratte, Einatmen: positiv   

Karzinogenität: inhalativ, Ratte, 28 Monat(e): positiv.    

Reproduktionstoxizität: Inhalation, Ratte: negativ   

Methanol:

Gentoxizität in vitro: Ames-Test negativ. OECD 471 (Ames Test). Genmutationen Säugerzellen: negativ. 

OECD 476 

In-vivo-Mutagenität/Genotoxizität: Mutagenität (Säuger zytogenetischer in vitro-Test), Maus, negativ.

Karzinogenität: inhalativ, Maus, 18 Monat(e): negativ OECD 453 

Reproduktionstoxizität: Verschlucken, Maus, negativ

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen. 

Methanol: Schädigt die Organe.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Formaldehyd: NOAEL: 6 ppm, LOAEL: 10 ppm, Ratte, Inhalation, 28 d

Methanol: NOAEL: 1,06 mg/l, Ratte, Inhalation, 90 d

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

nicht gelistet

Allgemeine Bemerkungen

Dieser Stoff ist als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272 (2008). Besondere vom Stoff oder 

Gemisch ausgehende Gefahren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Toxische Wirkung auf Fische und Plankton 

Bei Einleitung in biologische Kläranlagen sind je nach lokalen Bedingungen und vorliegenden Konzentrationen 

Störungen der Abbauaktivität von Belebtschlamm möglich. 

Grundwasserkontamination ist möglich.
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Formaldehyd50-00-0

Akute Fischtoxizität 96 h EchaLC50 6,7 mg/l Fisch

Akute Algentoxizität 72 h Ecotoxicol Environ 

Safety 54: 

346-354 (2

ErC50 4,89 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

OECD Guideline 

201

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h Water, Air and 

Soil Pollution 97, 

315-32

EC50 5,8 mg/l Daphnia pulex 

(Wasserfloh)

OECD Guideline 

202

Fischtoxizität NOEC >= 48 

mg/l

28 d Oryzias latipes 

(Reiskärpfling)

NTIS (ed.) 

Compendium of 

the FY1988 and

OECD Guideline 

215

Crustaceatoxizität NOEC >= 6,4 

mg/l

21 d Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

Study report 

(2008)

OECD Guideline 

211

Akute Bakterientoxizität   (EC50 19 mg/l) 3 h Belebtschlamm Chemosphere 14, 

1239-1251 (1985)

OECD Guideline 

209

Methanol67-56-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 15400 

mg/l

Lepomis macrochirus 

(Sonnenbarsch)

Akute Algentoxizität 96 hErC50 22000 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 18260 

mg/l

Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

Fischtoxizität NOEC 446,7 

mg/l

28 d Fisch Echa

Crustaceatoxizität NOEC 208 mg/l 21 d Aquatic Invertebrates Echa

Akute Bakterientoxizität   (EC50 1000 

mg/l)

3 h Mikroorganismen Echa

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Leicht biologisch abbaubar.

CAS-Nr. Bezeichnung

QuelleWertMethode d

Bewertung

Formaldehyd50-00-0

     Biologischer Abbau OECD 301C 91 % 14 Echa

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Methanol67-56-1

     Biologischer Abbau, Biochemischer Sauerstoffbedarf 1,067 - 1,236 g O2/g 5

     Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

50-00-0 0,35Formaldehyd

67-56-1 -0,77Methanol
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BCF

QuelleSpeziesBCFBezeichnungCAS-Nr.

50-00-0 Formaldehyd < 1 Paralichthys olivaceus and 

Sebastes schlegeli

Aquaculture 194, 253

Keine Information verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB): 1,06 g/g (Formaldehyd);

Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB): 1,068 g/g (Formaldehyd)

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Gefährlicher Abfall gemäß Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie). Kontaminierte Verpackungen sind 

wie der Stoff zu behandeln. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 2209

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

FORMALDEHYDLÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C9

Sondervorschriften: 533

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Beförderungskategorie: 3

Gefahrnummer: 80

Tunnelbeschränkungscode: E

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 2209

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

FORMALDEHYDLÖSUNG

14.3. Transportgefahrenklassen: 8
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14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Klassifizierungscode: C9

Sondervorschriften: 533

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 2209

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

FORMALDEHYDE SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: -

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

EmS: F-A, S-B

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 2209

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

FORMALDEHYDE SOLUTION

14.3. Transportgefahrenklassen: 8

14.4. Verpackungsgruppe: III

Gefahrzettel: 8

Sondervorschriften: A803

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1 L

Passenger LQ: Y841

Freigestellte Menge: E1

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 852

IATA-Maximale Menge - Passenger: 5 L

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 856

IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: stark ätzend.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
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15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 40, Eintrag 69, Eintrag 72, Eintrag 75

39 % (417,3 g/l)Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC):

39 % (417,3 g/l)Angaben zur VOC-Richtlinie 

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
H2 AKUT TOXISCH

Zusätzliche Hinweise

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]. 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende 

Mütter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

5.2.7.1.1.  I: Karzinogene Stoffe bei m >= 0,15 g/h: Konz. 0,05 mg/m³Technische Anleitung Luft I:

37,50 %Anteil:

5.2.5. I: Organische Stoffe bei m >= 0,10 kg/h: Konz. 20 mg/m³Technische Anleitung Luft II:

1,50 %Anteil:

3 - stark wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

gemäß §6 der AwSVStatus:

Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender Stoffe: 112

Durchdringt leicht die äußere Haut und löst Vergiftung aus. Löst 

Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus.

Hautresorption/Sensibilisierung:

Zusätzliche Hinweise

Stoff/Produkt gelistet in folgenden nationalen Inventaren: 

- REACH

- TSCA 

- DSL 

- PICCS

- IECSC

- NZIoC

- AICS 

- ENCS

- KECI

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde für diesen Stoff durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Akronyme

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service
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LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation 

intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAO: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

IBC: Intermediate Bulk Container

UVCB: Unknown or Variable Compositon, Complex Reaction Products, and Biological Materials

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur 

Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H301+H311 Giftig bei Verschlucken oder Hautkontakt.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H330 Lebensgefahr bei Einatmen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.

H350 Kann Krebs erzeugen.

H370 Schädigt die Organe.

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Weitere Angaben
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Identifizierte Verwendungen

Nr. Kurztitel SpezifikationLCS SU PC PROC ERC AC TF

Herstellung des Stoffs, 

Lösungen, Formulierung 

zu einem Gemisch 

(Gemischen), Verwendung 

als Zwischenprodukt.

- - 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8a, 8b, 9, 

10, 13, 14, 

15

1, 2, 3, 4, 5, 

6a, 6b, 6c, 

6d, 7

- Formaldehyd 1 M, F -

Industrielle Verwendungen 

Zubereitung Enthält 

Formaldehyd. < 5%

- - 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8a, 8b, 

9, 10, 13, 

14, 15, 16, 

21, 22, 23, 

24, 25

2, 3, 5, 6c, 

6d

- Formaldehyd 2 F -

Industrielle Verwendungen 

Zubereitung Enthält 

Formaldehyd. < 25%

- - 5, 8a, 8b, 9, 

13, 15

2, 3, 4, 5, 

6c, 6d

- Formaldehyd 3 F -

Gewerbliche 

Verwendungen 

Zubereitung Enthält 

Formaldehyd. < 1,5%

- - 5, 8a, 8b, 

10, 11, 13, 

15, 16, 21, 

23, 24, 25

8a, 8b, 8c, 

8d, 8f

- Formaldehyd 4 F -

Gewerbliche 

Verwendungen 

Zubereitung Enthält 

Formaldehyd. < 5%

- - 8a, 11, 13, 

15

8a - Formaldehyd 5 F -

LCS: Lebenszyklusstadien SU: Verwendungssektoren

PC: Produktkategorien PROC: Prozesskategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien AC: Erzeugniskategorien

TF: Technische Funktionen
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